
CONECTORES PREAISLADOS MDD2-250 AMARILLOS (20
UDS./BLíSTER): ALTA CALIDAD PARA ELECTRIFICACIONES
SEGURAS Y EFICIENTES. IDEALES PARA PROYECTOS DE
BRICOLAJE O USO PROFESIONAL.

Prendeluz S.L.

Precio: 1,59€
Terminal preaislado MDD2-250 en color amarillo,
diseñado para garantizar una conexión eléctrica
segura y duradera. Se presenta en un práctico blíster
de 20 unidades, ideal para orden y fácil manejo.
El terminal preaislado MDD2-250 en color amarillo
ofrece una excelente visibilidad para identificar
conexiones en instalaciones eléctricas. Cada blíster
contiene 20 unidades, ideal para proyectos que
requieren múltiples terminales de este tipo.
Terminal preaislado MDD2-250 en color amarillo, con
empacado conveniente de 20 unidades por blíster,
optimizado para organización y fácil manejo.
Terminal preaislado MDD2-250 en color vibrante
amarillo que facilita la identificación y organización de
cables, disponible en un práctico blíster de 20
unidades.
Terminal preaislado MDD2-250 en color amarillo,
diseñado para asegurar una conexión eléctrica
confiable y duradera. Presentación en blíster con 20
unidades, ideal para proyectos eléctricos que
requieren múltiples conexiones.

Otras características
Marca: Aigostar

Descripción del producto
El Terminal preaislado MDD2-250 en color amarillo es una solución eficaz para realizar conexiones
eléctricas seguras y duraderas. Este producto está especialmente diseñado para facilitar la instalación
eléctrica en una variedad de aplicaciones, incluyendo automoción, electrodomésticos y sistemas eléctricos
industriales. Cada blíster contiene 20 unidades, lo que lo hace ideal para proyectos grandes o continuos.
Estos terminales están fabricados con materiales de alta calidad que garantizan una excelente
conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión. El color amarillo de los terminales no solo es estético,
sino que también funciona como un código de color para identificar fácilmente el tamaño del cable
adecuado, lo que ayuda a prevenir errores en la instalación. La característica preaislada del terminal
MDD2-250 asegura una protección adicional contra choques eléctricos y cortocircuitos, mejorando la
seguridad de las conexiones. Además, su diseño facilita un crimpado rápido y fiable, asegurando una
conexión sólida y permanente que resiste la tensión y el envejecimiento. El Terminal preaislado MDD2-250
es compatible con cables de diferentes diámetros, lo que los hace extremadamente versátiles y prácticos
para múltiples configuraciones eléctricas. Ideal para profesionales que buscan eficiencia y fiabilidad en sus
instalaciones eléctricas.

Conectores preaislados MDD2-250 amarillos (20 uds./blíster): alta calidad para electrificaciones seguras y
eficientes. Ideales para proyectos de bricolaje o uso profesional.
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