
TERMINAL PREAISLADO PTV5.5-13 AMARILLO, IDEAL PARA
CONEXIONES ELéCTRICAS SEGURAS. PRESENTACIóN EN BLíSTER
DE 15 UNIDADES, GARANTIZANDO CALIDAD Y EFICIENCIA EN
CADA USO.

Prendeluz S.L.

Precio: 2,37€
La Terminal preaislada PTV5.5-13 en color amarillo
garantiza una identificación rápida y eficiente, ideal
para simplificar proyectos electrónicos gracias a su
llamativo color. Se presenta en un cómodo blíster de
15 unidades.
El terminal preaislado PTV5.5-13 de color amarillo
ofrece una alta visibilidad y fácil identificación, ideal
para conexiones elécticas organizadas y seguras.
Disponible en paquetes de 15 unidades por blíster.
Terminal preaislado modelo PTV5.5-13 de color
amarillo, diseñado para asegurar una conexión
eléctrica eficiente y segura. Este producto se
presenta en un blíster de 15 unidades, ideal para
trabajos de instalación y mantenimiento eléctrico.
El Terminal preaislado PTV5.5-13 en color amarillo
cuenta con un conveniente empaque de 15 unidades
por blíster, ideal para organización y fácil acceso
durante proyectos de cableado.
Terminal preaislado PTV5.5-13 de color amarillo,
diseñado para facilitar conexiones eléctricas seguras
y eficientes. Este modelo se ofrece en un práctico
blíster con 15 unidades, ideal para proyectos que
requieren múltiples instalaciones.

Otras características
Marca: Aigostar

Descripción del producto
El Terminal preaislado modelo PTV5.5-13 de color amarillo es una solución confiable para conexiones
eléctricas seguras y eficientes. Diseñado específicamente para cables con calibres comprendidos entre 4 y
6 mm², este terminal asegura una conexión firme y duradera gracias a su casquillo preaislado que protege
de los cortocircuitos y las desconexiones accidentales. Este producto viene en un práctico blíster que
contiene 15 unidades, ideal para profesionales que necesiten realizar múltiples instalaciones o
reparaciones eléctricas de manera rápida y organizada. Su color amarillo no solo facilita la identificación
del tamaño adecuado según la codificación por colores estándar, sino también asegura una instalación
visualmente limpia y ordenada. Fabricado con materiales de alta calidad, el terminal PTV5.5-13 ofrece
excelente conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión, lo que garantiza una larga vida útil y un
rendimiento constante en diversos entornos de trabajo. Su diseño práctico permite una fácil inserción del
cable, mientras que el proceso de crimpado asegura que el cable permanezca seguro y conectado
eficientemente, minimizando el riesgo de fallos eléctricos. Ideal para todo tipo de proyectos, desde
instalaciones domésticas hasta aplicaciones industriales más exigentes, este terminal preaislado es una
elección segura para asegurar que las conexiones eléctricas se realicen de manera profesional y eficaz.

Terminal preaislado PTV5.5-13 amarillo, ideal para conexiones eléctricas seguras. Presentación en blíster
de 15 unidades, garantizando calidad y eficiencia en cada uso.
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